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Измерение верхнего излучателя нагрудного фонаря LS-A2, «СИЛА 
СВЕТА МЧС» 
15.04.2021 г. 
 
Длины волн максимумов спектрального распределения: 
λmax1 = 448 нм, λmax2 = 600 нм 
 
Координаты цветности: xk = 0,396, yk = 0,370  
Цветовая температура Tc = 3551 °К; 
Индексы цветопередачи CRI: Ra = 83,94; R9 = 24,21  
 
Угол свечения ɣ: 3,5° 
Осевая сила света – Imax = 40590 Кд. 
 
Измерение потока верхнего излучателя фонаря LS-A2 в фотометрическом 
шаре: 
 
F (в ярком режиме) = 197 Лм, сразу после включения; 
F (в ярком режиме) = 192 Лм, через 12 мин. после включения; 
 
ΔF = 2,6% за ΔT = 12 мин. Далее в течение каждых последующих ΔT = 5 мин. ΔF менее 2%, 
что говорит о стабилизации режима светоотдачи. 

 

Распределение силы света верхнего излучателя 

№ Угол (°) I (Кд) № Угол (°) I (Кд) № Угол (°) I (Кд) 
1 0 0 9 4 27060,03 17  3382,50 
2 0,5 86,73 10 4,5 35906,57 18  520,39 
3 1 86,73 11 5 40243,12 19  260,19 
4 1,5 173,46 12 5,5 40069,65 20  260,19 
5 2 260,19 13  40590,04 21  86,73 
6 2,5 346,92 14  37554,46 22  0 
7 3 2168,27 15  30269,07    
8 3,5 9627,12 16  11708,67    
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Измерение нижнего излучателя нагрудного фонаря LS-A2, «СИЛА 
СВЕТА МЧС»: 
15.04.2021 г. 
 
Длины волн максимумов спектрального распределения: 
λmax1=454 нм, λmax2=600 нм 
 
Координаты цветности: xk = 0,397, yk = 0,373  
Цветовая температура Tc = 3545 °К; 
Индексы цветопередачи CRI: Ra = 82,03; R9 = 14,32  
 
Угол свечения ɣ: 92° 
Осевая сила света – Imax = 254,9 Кд. 
 
Измерение потока нижнего излучателя фонаря LS-A2 в фотометрическом 
шаре: 
 
F (в ярком режиме) = 557 Лм, сразу после включения; 
F (в ярком режиме) = 506 Лм, через 12 мин. после включения; 
 
ΔF = 9,8% за ΔT = 12 мин. Далее в течение каждых последующих ΔT = 5 мин. ΔF менее 2%, 
что говорит о стабилизации режима светоотдачи. 

 

Распределение силы света нижнего излучателя 

№ Угол (°) I (Кд) № Угол (°) I (Кд) № Угол (°) I (Кд) 
1 96 0,8821305 31 156 260,66955 61 216 257,14103 
2 98 0,8821305 32 158 246,55546 62 218 220,97368 
3 100 1,7642609 33 160 233,32351 63 220 210,82918 
4 102 3,5285218 34 162 230,23605 64 222 204,65427 
5 104 4,8517175 35 164 229,79499 65 224 198,92042 
6 106 5,733848 36 166 231,55925 66 226 193,62764 
7 108 6,1749132 37 168 234,6467 67 228 174,22077 
8 110 6,6159785 38 170 238,17522 68 230 134,96596 
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9 112 7,0570437 39 172 242,58588 69 232 92,182633 
10 114 7,4981089 40 174 247,87866 70 234 53,368893 
11 116 8,3802394 41 176 252,28931 71 236 33,520958 
12 118 9,7034351 42 178 256,2589 72 238 27,78711 
13 120 11,026631 43 180 254,9357 73 240 23,376457 
14 122 14,114087 44 182 254,05357 74 242 19,847935 
15 124 18,083674 45 184 254,9357 75 244 15,878348 
16 126 21,171131 46 186 254,9357 76 246 11,908761 
17 128 25,140718 47 188 255,37677 77 248 9,2623699 
18 130 28,66924 48 190 253,17144 78 250 8,3802394 
19 132 36,608414 49 192 248,76079 79 252 7,4981089 
20 134 56,897415 50 194 248,31973 80 254 7,0570437 
21 136 93,946894 51 196 244,35014 81 256 6,6159785 
22 138 137,61235 52 198 240,82162 82 258 6,6159785 
23 140 173,7797 53 200 236,85203 83 260 6,1749132 
24 142 187,89379 54 202 234,20564 84 262 5,2927828 
25 144 193,62764 55 204 232,44138 85 264 3,5285218 
26 146 200,24361 56 206 232,88244 86 266 2,2053262 
27 148 214,79877 57 208 239,05736 87 268 0,8821305 
28 150 259,34636 58 210 255,37677 88 270 0,8821305 
29 152 285,3692 59 212 283,16388 89 272 0 
30 154 274,34257 60 214 293,30838 90   

 
 

 

 

 


