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Фонарь LS-A2 
• Два источника света, каждый из которых  

управляется отдельной кнопкой 
 

• Металлический водозащищённый корпус 
 

• «Теплый» свет – лучше пробивает дым, цвета более 
насыщенные, комфортен для восприятия  

 
• Мощность – 15 Вт, высокая сила света 

 
• Дополнительный источник равномерно освещает широ-

кое пространство под ногами 
 

• Магнитное гнездо зарядки позволяет заряжать аккуму-
ляторы, не вынимая их из корпуса 

 
• Может работать от аккумуляторов (2x18650 или 

2х21700) или от батареек (6xAAA), на фонаре есть ин-
дикатор заряда элементов питания 
 

• Крепится на БОП с помощью металлической клипсы и 
карабина 

 

 
Основные технические характеристики 

Макс. мощность 15 Вт 
Режимы работы Основной Экономичный 
Макс. время работы 
(при использовании 
акк. 4900 мАч) 

Верхний источник - 5 ч 
Нижний источник - 3 ч  
Оба источника – 1.5 ч 

Верхний источник – 15 ч 
Нижний источник – 15 ч 

Оба источника – 7 ч 
Макс. время работы 
(при использовании 
акк. 2600 мАч) 

Верхний источник – 2.5 ч 
Нижний источник – 1.5 ч  
Оба источника – 50 мин 

Верхний источник – 8 ч 
Нижний источник – 8 ч 

Оба источника – 3 ч 40 мин 

Вес  Фонарь - 313 г, фонарь с батарейками ААА – 407 г,  
фонарь с акк. 21700 - 445 г 

Размер Длина - 142 мм, ширина - 63 мм, толщина - 56 мм 
Элементы питания Аккумуляторы Li-ion (2х18650 или 2х21700) или батарейки (6хААА) 
Материал корпуса Авиационный алюминий (авиаль), устойчив к коррозии 
Водозащищенность IP67 
Индикация Индикатор заряда элементов питания 
Угол луча Верхний источник – 3.5°, нижний источник - 92° 
Дальность луча 403 м 
Температура света 3545 К 
Световой поток 698 лм 
Сила света 40590 кд 

Цены на 15.08.2023 (с НДС): 
Фонарь – 9 720 ₽ 
Фонарь с акк. 18650 и ЗУ – 12 120 ₽ 
Фонарь с акк. 21700 и ЗУ – 13 320 ₽ 
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